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VERSATILITA’ DELLA  
TECNOLOGIA  ��������� �  

 

Per la fabbricazione di elementi strutturali 
leggeri a sezione sottile. 
Per ripristini strutturali con colaggio in cassero 
od in ambienti confinati. 
Per il recupero strutturale a basso spessore su 
solai, travi, pilastri. 
Per l’adeguamento sismico con assorbimento e 
trasferimento di tensioni a taglio o trazione a 
fronte di eventi ad elevata sollecitazione 
dinamica. Elevatissimi valori di deformazione 
ultima a trazione. 
Per la riparazione e rinforzo strutturale di 
pavimenti su solai con necessità di resistenza ad 
elevate sollecitazioni statiche e dinamiche 
unitamente a valori eccezionali di resilienza. 
Per il rinforzo strutturale resistente a fuoco di 
pilastri, travi, nodi e strutture in c.a. 
Per travi inflesse : possibile raddoppio del carico 
ultimo con rinforzo di spessore 40 mm – 
incremento della rigidezza con riduzione di 
freccia in esercizio di c.ca 12 volte 
(comportamento paragonabile ad una 
precompressione).  

Sforzo a trazione/deformazione del 
microcalcestruzzo fibrorinforzato UHPFRCC  

REFOR-tec® GF3/ST HS 
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·  Tempo di lavorabilità  ca. 30 min a 20 °C 
·  Pedonabilità  12 h a 20 °C 
·  Agibilità con massime sollecitazioni 24 h a 20 °C 
·  Densità  2.530 Kg/m3 

·  Resistenza alla compressione 182 MPa 
·  Resistenza alla trazione diretta 12 MPa 
·  Resistenza alla flessotrazione 50 MPa 
·  Modulo Elastico  44 GPa 
·  Energia di frattura  65.000 N/m 
·  Ritiro igrometrico < 0,05 % 
·  Profondità di carbonatazione  0 

 

Caratteristiche fisico-meccaniche del 
microcalcestruzzo fibrorinforzato UHPFRCC  

REFOR-tec® GF5/ST HS 
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Caratteristiche fisico-meccaniche  
REFOR-tec® GF3/ST HS 

·  Tempo di lavorabilità  ³  1 h 
·  Pedonabilità  12 h a 20 °C 
·  Agibilità a traffico leggero 24 h a 20 °C 
·  Agibilità con massime sollecitazioni  3 gg. a 20°C 
·  Densità  2.450 Kg/m3 

·  Resistenza alla compressione 130 MPa 
·  Resistenza alla trazione 8,5 MPa 
·  Resistenza alla flessotrazione 32 MPa 
·  Resistenza al taglio 16 MPa 
·  Modulo Elastico  38 GPa 
·  Energia di frattura  32.500 N/m 
·  Ritiro endogeno < 0,05 % 
·  Profondità di carbonatazione  0 

 


