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EDIFICIO  

NOVA POVOA  
(Oporto Portogallo) anno 2003 

 
 

• scarifica supporto 

• impregnazione con MuCis mia 200 

• additivazione Shotcrete con MuCis ad 19 L 

• Finitura protettiva con TECNORIV AC 100  

 

� Il più alto edificio civile del Portogallo in cls facciavista altezza = 100 metri – 29 piani (3 

in meno del grattacielo Pirelli) 38.000 m2 di superficie esterna 

� Corrosione dei ferri d’armatura indotta prevalentemente dall’aerosol marino con 

irrorazione dei sali cloruri (l’edificio dista 200 metri circa dalla costa atlantica con venti 

oceanici spesso anche molto forti da mare verso terra) 

� I cloruri erano spesso così profondamente penetrati che, di conseguenza, la scarifica 

non poteva asportare tutto il cls contaminato. 

� La presenza di forti concentrazioni residue di cloruri, ha imposto l’utilizzo per 

riparazione del supporto, del MuCis mia 200 (inibitore di corrosione migratorio e di 

contatto con protezione sia catodica che anodica) oltre che l’additivazione dello 

Shotcrete utilizzato con MuCis ad 19 L(Inibitore di corrosione migratorio e di contatto 

da additivazione ai calcestruzzi o malte). 

� La finitura protettiva con TECNORIV AC 100 ha consentito l’estetica della cromia 

prescelta contemporaneamente ad una efficacissima protezione contro la 

penetrazione ulteriore di sali cloruri e contro la carbonatazione delle malte applicate, 

pur contenendo una ottima permeabilità al vapore 
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