Colleoni Chapel in Bergamo

prestigious monument of Italian Renaissance erected in the years 1470-1475,
project of Architect and Sculptor Antonio Amadeo. In the year 1987 started the
Project of Restoration focused on the formulation and performances for the

Repairs on 17 different stones and marbles:

- CALCARE BIANCO DI VERONA (“Biomicrite”)

- ROSSO DI VERONA (“Biomicrite™)

- PIETRA DI ARCO (Calcare - “Intrabiosparite”)

- ROSSO DI ENTRATICO (Calcare - “Micrite”)

- PIETRA DI SALTRIO (Calcare - “Intrasparite”)

- MARMO DI ZANDOBBIO (“Calcare ricristallizzato”)
- BARDIGLIO APUANO (“Calcare cristallino” — Marmo)
- BIANCO APUANO (“Calcare cristallino” - Marmo)

- CALCARE NERO (“Micrite™)

- PIETRA DI NEMBRO (Calcare - “Micrite”)

- CALCARE MAIOLICA (Calcare - “Micrite”)

- MARMO DI CANDOGLIA (“Calcare cristallino”)

- PIETRA SIMONA (“Arenaria quarzosa”)

- BOTTICINO (calcare - “Micrite”)

- ARENARIA DI SARNICO (“Arenaria litica”)

- MARMO DI MUSSO (“Calcare cristallino”)

- PORFIROIDE (“Gneiss”)

Before Restoration After Restoration
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Stones and marbles map on Colleoni Chapel facade
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The complete classification of the 17 Marbles & other Materials of the fagade have been executed and
consequently have been developed and applied the formulations for the repair

Consolidation, sealing and integrations on different types of stones (marbles, sandstones, porphyrite, etc.)

N°31 formulations “ad hoc” :
SILAKTIV (N°1)
SPARTYTE® MAR-GRIP (N° 15)
SPARTYTE® AR-RAP (N° 6)
SPARTYTE® AR-COL (N° 3)
Coatings with historical lime-based plastering, protective treatments
INTONACHINO STORICO (N°6)
IMPERMEABILIZZANTE WP-55
TECNOSOLD 82
SPARTYTE® formulates “ad hoc” for sealing, integrations and repairs on the following stones:
CALCARE BIANCO DIVERONA (“Biomicrite”)
ROSSO DI VERONA (“Biomicrite”)
PIETRA DI ARCO (Limestone — “Intrabiosparite”)
ROSSO DI ENTRATICO (Limestone — “Micrite”)
PIETRA DI SALTRIO (Limestone — “Intrasparite”)
MARMO DI ZANDOBBIO (Recrystallized limestone)
BARDIGLIO APUANO (“ Crystalline limestone” — Marble)
BIANCO APUANO (“ Crystalline limestone” — Marble)
CALCARE NERO (“Micrite™)
PIETRA DI NEMBRO (Limestone — “Micrite”)
CALCARE MAIOLICA (Limestone — “Micrite”)
MARMO DI CANDOGLIA (“crystalline limestone™)
PIETRA SIMONA (“Quartz-based sandstone™)
BOTTICINO (Limestone — “Micrite”)
ARENARIA DI SARNICO (“Lytic-based sandstone™)
MARMO DI MUSSO (“crystalline limestone™)

PORFIROIDE (“Gneiss”)
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STONES & MARBLES PHOTOGRAPHIC CLASSIFICATION : Before Restoration

Fig. 1a,b Bianco di Verona: fessure approfondite dalla
corrosione per dilavamento

Fig.5ab Rosso di Verona: croste nerastre dovute a deposito di
particellato atmosferico (a); caduta di frammenti per
cause accidentali (b)

Pietra di Arco: corrosione superficiale da
dilavamento

Fig. 10a

Fig.3a,b  Rosso di Verona: fessure in corrispondenza delle
superfici di stratificazione con scaglie e perdita di
frammenti

Fig. 6ab Rosso di Verona: zanche in ferro completamente
ossidate

Fig. 11c

Pietra di Arco: fenomeni di sca

gliatura e deposito
superficiale

Fig.4ab Rosso di Verona: croste formatesi in seguito

all’applicazione di prodotti a Scopo conservativo

Fig. 12a,b Pietra di Arco: superficie polverulenta dopo la caduta
di frammenti




Pietra di Arco: deposito di particellato atmosferico
in una zona protetta dal dilavamento

Fig. 21c,d Marmo_di Zandobbio: fitto reticolo di fratture tipico
della pietra (c); stuccatura di cavita prodotte dal
distacco di frammenti (d)

Fig. 23c,d Bianco apuano: croste nere con aspetto dendritico ‘

Fig. 17¢c,d Rosso di Entratico: fenomeni scagliatura con
tentativi di ricostruzione mediante malte

Fig. 22¢.f Bardiglio apuano: croste con aspetto dendritico (e);
inserzione di tasselli di altro materiale (f)

Fig. 24a,b Calcare nero: fenomeno di decolorazione superficiale; le

differenti gradazioni di g della superficie sono dovute a
differenti periodi di messa in opera e a caratteristiche
intrinseche alla roccia (b)

Fig. 21a,b Marmo di Zandobbio: corrosione superficiale da
dilavamento (a); fessure ad andamento
serpeggiante (b)

Fig. 22ab Bardiglio apuano: corrosione superficiale da
dilavamento (a); fessurazioni concordanti con le
venature (b)

Fig. 29e.f Calcare nero: zone di colore nero intenso residui
della lucidatura originale



Fig. 30g  Calcare nero: la scomparsa della superficie originale
lucidata e totale nelle parti piu dilavate

Fig. 36 Maiolica: corrosione a “pitting” su residuo della
lucidatura originale
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Fig. 35a,b Maiolica: corrosione superficiale da dilavamento
con risalto delle vene di calcite e incipienti fenomeni
di fessurazione

Fig. 39a,b Pietra Simona:
fratture con andamento subparallelo (a);
scagliatura favorita dalla particolare tessitura

della pietra (b)
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Spartyte® products formulated “ad hoc”

on Colleoni Chapel Stones & Marbles :

Arenaria di Sarnico
(arenaria litica)
Marmo di Zandobbio
(calcare ricristallizzato)
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Bianco Apuano
(calcare cristallino-marmo)

Fig. 7
Calcare veronese rosso o Rosso di Verona
(biomicrite)
preparazioni
MAR-GRIP VER

Fig. 9
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2 ] Frammenti di lapidei
su preparazioni
AR-RAP
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Fig. 10

(Fig. 7, 8,9, 10) - Preparazioni formulate “ad hoc” sui lapidei presenti in Cappella Colleoni
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Cappella Colleoni,
Bergamo Citta Alta
Restauro Anno:
1988 - 1990

)

Riproduzione in calco fedele

della Madonna con bambino

nelia lanterna sulla sommita:
SPARTYTE® AR- Lt

i

— Rivestimenti con intonachino
Consolidamento, sigillatura ed integrazioni storico trattamenti protettivi:
S s D - i INTONACHINO STOR
sui vari *lapidei (marmi, arenarie, porfiriti etc.) Sl s
it e b TECNOSOLID 82

SILAKTIV (N*1)

Rivestimenti con intonachino storico,
trattamenti protettivi.

*INTONACHINO STORICO (
IMPERMEABILIZZANTE WP-55

TECNOSOLID 82

Formulati SPARTYTE "ad hoc” per sigillature,
integrazioni e ripristini sui seguenti lapides:
*CALCARE BIANCO DI VERONA ("Biomicrite”)

*ROSS0 DI ENTRATIC
*PIETRA DI SALTRI
*MARMO DI ZAN
*BARDIGLIO APUAI
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NOTE : more than 22 years after the restoration the state of conservation is
excellent
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