Tecnoepo Flooring System 185

- Sistema multistrato epossidico senza solventi autolivellante

per pavimentazioni industriali da 0,5 a 4 mm di spessore
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| PRODOTTI:

Primer TECNOFIX EP 110> Primer bicomponente a base

epossiamminica, non caricato, esente da solvente.
Comp.A5Kg  Comp.B 3Kg

TECNOPAV EP 185 |5 Rivestimento protettivo, bicomponente a
base epossiamminica caricato con filler e pigmenti, esente da solvente. Colori
RAL.

IComp. A 8 Kg Comp. B 2 Kg|

QUARZO 0,25
QUARZO 0,5

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY — VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 — TELEFAX **39 035 55.48.16
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APPLICAZIONE SU SUPPORTO CALCESTRUZZO
ADEGUATAMENTE LEVIGATO

Secondo strato TECNOPAV EP 185
tal quale o caricato con quarzo

Primo strato TECNOPAV EP 185 tal
quale o caricato con quarzo

Primerizzazione con TECNOFIX EP 110

tal quale o caricato con quarzo

Supporto calcestruzzo
adeguatamente levigato e preparato

APPLICAZIONE SU SUPPORTO CALCESTRUZZO
DOPO RIPARAZIONI O RIPRISTINI

Secondo strato TECNOPAV EP 185
tal quale o caricato con quarzo

Primo strato TECNOPAV EP 185 tal
quale o caricato con quarzo

Primerizzazione con TECNOFIX EP 110

tal quale o caricato con quarzo
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Ripristino localizzato o esteso con
malte o massetti speciali:

BS 39 MuCis®
: RAPI-tec® pva/pav
Supporto calcest d fi
P seguito da adeguata levigatura e
preparazione
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o— »Parcheggi, Silos automezzi.
» Supermarket.
» Centri commerciali.
» Saloni di esposizione.
) Cantine vitivinicole.
» Aree di stoccaggio alimentari.
» Magazzino mense.
» Magazzino industrie tessili.
» Depositi attivita logistica.

»Ind. Agroalimentare

» Ind. dolciaria e pastificia

» Ind. alimentare casearia

» Ind. tessile

» Ind. grafica e cartiera

» Ind. chimica e farmaceutica

» Ind. elettronica ed elettrotecnica
» Ind. manifatturiera leggera

_ P Centri commerciali, supermercati
“ » sale convegni, aree congressuali
) Saloni di esposizione, autosaloni
» Scuole ed asili

i| » Uffici e centri postali

» Mense

» Discoteche e ritrovi

» Ospedali e centri sanitari

»Ind. agroalimentare
» Ind. metallurgica

» Ind.metalmeccanica
» Ind.tessile

» Ind. grafica e cartiera
i ,"“" » Ind. chimica e farmaceutica
4 ii » Ind. manifatturiera pesante
» Centri commerciali, depositi zone transito containers

» Banchine portuali
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Tecnoepo Flooring System 185

. Sistema multistrato epossidico senza solventi autolivellante
per pavimentazioni industriali da 0,5 a 4 mm di spessore

Certificato ICMQ 1305-CPD-0808

SISTEMA EPOSSIDICO A TRE MANI SPESSORE 0,4 + 0,6 mm

Fasi operative :

¢ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Abrasione del supporto mediante
attrezzatura meccanica: levigatrice munita di aspiratore a ciclo chiuso in
assenza di polveri; successiva aspirazione e pulizia del supporto.

e Stuccatura di eventuali buchi e cavillature .

e Su supporto adeguatamente preparato, applicazione di una prima
mano di primer TECNOFIX EP 110, dato a rullo o pennello.

e Quando il primer risulta secco al tatto, applicazione di rivestimento
protettivo TECNOPAV EP 185 dato a rullo o pennello (vedi cartella
colori).

e Abrasione del supporto mediante attrezzatura meccanica:
carteggiatrice munita di dischi abrasivi.

e Aspirazione e pulizia del supporto

o Finitura superficiale con TECNOPAV EP 185, steso a rullo o pennello.

¢ Consumo previsto :

Prodotti Kg/m?

TECNOFIX EP 110

Promotore d’adesione e primer di saturazione per la 0,160
successiva applicazione di pavimentazioni autolivellanti.

TECNOPAV EP 185
Rivestimento protettivo 0,300

cycLE C€ approved — Certificato n. 1305 - CPD - 0808 (due mani)
EN 1504-2 prospetto ZA.1f
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. Sistema multistrato epossidico senza solventi autolivellante

per pavimentazioni industriali da 0,5 a 4 mm di spessore

Certificato ICMQ 1305-CPD-0808

SISTEMA EPOSSIDICO MULTISTRATO A 2 PASSAGGI
SPESSORE 2 + 2,2 mm

Fasi operative :

¢ PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Abrasione del supporto mediante
attrezzatura meccanica: pallinatrice o levigatrice munita di aspiratore a ciclo
chiuso in assenza di polveri; successiva aspirazione e pulizia del supporto.

e Su supporto adeguatamente preparato, applicazione di una prima mano di
primer TECNOFIX EP 110 caricato con quarzi di misura 0,25+0,50, dato a
spatola; fresco su fresco applicazione di spolvero con quarzo di misura 0,25.

e Quando il primer risulta secco al tatto,previa rimozione del quarzo in eccesso,
abrasione del supporto mediante attrezzatura meccanica: carteggiatrice munita
di dischi abrasivi.

e Aspirazione ed accurata pulizia del supporto

¢ Dopo non meno di 24 ore, finitura superficiale con TECNOPAYV EP 185, steso a
spatola e caricato con quarzi di granulometria 0,50 per ottenere una superficie

antiscivolo (vedi cartella colori)

Consumo previsto :

Prodotti Kg/m?

TECNOFIX EP 110

Primer epossidico bicomponente esente da solvente. Da impiegarsi 0,5
come mano di fondo su supporti cementizi aventi buona finitura.

TECNOPAYV EP 185 (RAL 7038)

Rivestimento protettivo

0,5
cycLE C€ approved — Certificato n. 1305 - CPD - 0809
EN 1504-2 prospetto ZA.1f
QUARZO 0,25 1+1,5
QUARZO 0,50 0,5+0,75

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY — VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 — TELEFAX **39 035 55.48.16
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. Sistema multistrato epossidico senza solventi autolivellante
per pavimentazioni industriali da 0,5 a 4 mm di spessore

Certificato ICMQ 1305-CPD-0808

SISTEMA EPOSSIDICO MULTISTRATO A 4 PASSAGGI

SPESSORE 3,5 -4 mm
Fasi operative :

e Abrasione del support mediante attrezzatura meccanica pallinatrice o levigatrice munita di
aspiratore a ciclo chiuso in assenza di polveri;

e Aspirazione e accurate pulizia del supporto;

e Applicazione di una mano di resina epossidica bicomponente TECNOFIX EP 110 data a
spatola caricato con quarzi 0,25/0,50 mm + successivo spolvero con quarzo di misura 0.25
con funzione di primer;

e Asportazione del quarzo in eccesso;

e Applicazione di una seconda mano di resina epossidica bicomponente TECNOFIX EP 110
dato a spatola caricato con quarzi 0,25/0,50 mm + successivo spolvero con quarzo di misura
0.25;

Asportazione del quarzo in eccesso;

Applicazione di una terza mano di resina epossidica bicomponente TECNOFIX EP 110 dato
a spatola caricato con quarzi 0,25/0,50 mm + successivo spolvero con quarzo di misura
0.25;

e Asportazione del quarzo in eccesso;

e Abrasione del supporto mediante attrezzatura meccanica carteggiatrice munita di dischi
abrasive;

e Aspirazione e accurate pulizia del supporto;

e Applicazione finale di una mano di resina epossidica bicomponente TECNOPAV 185
autolivellante a basso spessore data a spatola caricata con quarzi 0,50 per ottenere una
superficie antiscivolo colore Vs. scelta.

Consumo previsto:

Prodotti Kg/m?
TECNOFIX EP 110
Primer epossidico bicomponente esente da solvente. Da 1,5

impiegarsi come mano di fondo su supporti cementizi
aventi buona finitura.

TECNOPAV EP 185 (RAL 7038)

Rivestimento protettivo

c € 3 0,5
CYCLE approved — Certificate n. 1305 -
CPD - 0809
EN 1504-2 prospect ZA.1f
QUARZO /0,25 2+2,5
QUARZO /0,50 0,5+0,75

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY — VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 — TELEFAX **39 035 55.48.16
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Sistema multistrato epossidico senza solventi autolivellante

per pavimentazioni industriali da 0,5 a 4 mm di spessore

SIGILLATURA GIUNTI DI CONTROLLO

e Formazione del taglio del giunto di controllo con attrezzatura meccanica
tagliasuolo;

e Aspirazione e pulizia del giunto;

e Nastratura ambo i lati;

e Inserimento di resina poliuretanica monocomponente TECNOSEAL PLO
con apposita pistola e lisciatura con spatola liscia, infine asportazione dei

nastri.

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY — VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 — TELEFAX **39 035 55.48.16
E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it



N Tecnoepo Flooring System 185

)
\'v\

A Y

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE APPLICATIVE | METODO DI PROVA UNITA’ DI VALORI TIPICI
a20+2°C MISURA
Rapporto di miscelazione in peso A:B 8:2
Residuo secco in peso % ~100
Consumo (per mano) g/im? 300 + 400
Spessore secco finale per 300 g/m? EN 1062-1 I ~200
Peso specifico EN SO 2811-1 ka/l ~1,42
Viscosita Brookfield LV EN ISO 3219 cP ~ 5000
Pot life EN ISO 9514 minuti 75+10
Tempo di lavorabilita della miscela EN ISO 9514 minuti 45+5
Secco al tatto | - 54 (interno) ore ~6
Indurimento completo 99 7
CARATTERISTICHE METODO DI PROVA UNITA' DI VALORI TIPICI VALORI DI SOGLIA
PRESTAZIONALI MISURA secondo EN 1504-2
Assorbimento capillare e EN 1062-3 Kg/m? x ho5 0,0016 <0,1
permeabilita all’ acqua
Resistenza all’ urto EN 6272-1 Nm >4 >4 (classe )
(classe | >10 (classe Il
> 20 (classe Ill)

Aderenza per trazione diretta su cls EN 1542 N/mm? >4 >2
E;isnig;ita su tutte le tipologe di tipo di rottura A = rottura cls (con traffico)
Resistenza allo shock termico EN 13687-5 N/mm? >3 >2

tipo dirottura A = rottura cls (con traffico)
Resistenza all'abrasione EN 5470-1 mg 806 <3000
(H22, 1000 cicli, carico 1000 g)

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.

24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY — VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 — TELEFAX **39 035 55.48.16
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Tecnoepo Flooring System 185

Sistema multistrato epossidico senza solventi autolivellante
per pavimentazioni industriali da 0,5 a 4 mm di spessore

TECNOCHEM E’ LEED®

Scheda LEED® Tecnoepo Flooring System 185

Sistema multistrato epossidico senza solventi autolivellante per pavimentazioni industriali da
0,5 a4 mm di spessore.

1. Crediti LEED® applicabili

| prodotti Tecnochem per la finitura dei pavimenti industriali soddisfano tutti i crediti LEED® applicabili
relativi allo schema LEED® US 2009, V3, New Construction, Core & Shell, School ed agli schemi LEED®
New Construction e LEED Core & Shell precedenti.

[ MR Credit 2, Construction Waste Management

[ 1EQ Credit 3.1 (IEQ Credit 3 per C&S), Construction Indoor Air Quality Management Plan During
Construction

M 1EQ Credit 4.2, Low-Emitting Materials—Paints and Coatings

%] IEQ Credit 4.3, Low-Emitting Materials—Flooring Systems

1.1 MR Credit 2, Construction Waste Management

| fusti e gli scarti dei prodotti Tecnochem per la finitura dei pavimenti industriali non devono essere
inclusi nella contabilizzazione LEED® di cantiere dei rifiuti prodotti e dei rifiuti inviati a recupero e riciclo.

1.2 IEQ Credit 3.1, Construction Indoor Air Quality Management Plan During Construction

L'applicazione dei prodotti Tecnochem per la finitura dei pavimenti industriali & studiata per soddisfare
i requisiti di QUALITA DELL’ARIA INTERNA richiesti dal credito LEED IEQ 3.1 (IEQ 3 per LEED C&C),
rispetto alla minimizzazione della produzione di polveri e dello sviluppo di odori.

Le attivita di preparazione della superficie di posa e della posa vera e propria devono essere eseguite nel

modo seguente:
1. La preparazione della superficie deve essere eseguita con levigatrice munita di aspiratore a ciclo

chiuso in assenza di polveri;
2. Aspirazione e pulizia del supporto in assenza di polveri;
3. Applicazione del prodotto TECNOFIX EP 110 dato a rullo o pennello e non a spruzzo;

4. Applicazione del rivestimento protettivo TECNOPAV EP 185 dato a rullo o pennello e non a

spruzzo;

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY — VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 — TELEFAX **39 035 55.48.16
E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it
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Sistema multistrato epossidico senza solventi autolivellante

per pavimentazioni industriali da 0,5 a 4 mm di spessore

5. Abrasione del supporto mediante attrezzatura meccanica con corteggiatrice a dischi abrasivi
seguita da aspirazione e pulizia della superficie;

6. Finitura superficiale con TECNOPAV EP 185 steso a rullo o pennello e non a spruzzo.

1.3 IEQ Credit 4.2, 4.3, Low-Emitting Materials—Paints and Coatings, Flooring System

| prodotti Tecnochem per la finitura dei pavimenti industriali rispondono ai requisiti di contenuto di
VOC, Volatile Organic Compounds, stabiliti dalla certificazione LEED®, per i crediti seguenti:

— IEQ Credit 4.2, Low-Emitting Materials—Paints and Coatings.
— IEQ Credit 4.3, Low-Emitting Materials— Flooring System.

Contenuto di LEED® US 2009
STRATIGRAFIA voc Limite VOC g/L
g/L less water less water
Tecnopav EP 185 39 50
Rivestimento protettivo per pavimenti
ixE
Te.cnofu.( P 1.10 40 100
Primer di adesione
: ®
MuCis BS. 3? 6 100
Malta per ripristini

I valori limite di contenuto di VOC indicati corrispondono ai limiti contenuti nella Rule 1113 SCAQMD.

TECNOCHEM ITALIANA SPA
@ membro del
GREEN BUILDING COUNCIL
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