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TEMPIO DI DIOCLEZIANO - SPALATO CROAZIA

II Palazzo di Diocleziano, situato a Spalato (Croazia), € un imponente complesso
architettonico fatto edificare dall'imperatore Diocleziano, molto probabilmente fra il 293 ed il
305, allo scopo di farne la propria dimora. |l palazzo con le sue mura coincide col nucleo
originario del centro storico della citta.

STORIA

Dopo aver riformato I'lmpero romano, con l'entrata in vigore del sistema della tetrarchia,
Diocleziano abdico ritirandosi nel palazzo appositamente fattosi costruire e che doveva
essere gia completo o quasi. Vi visse dal 305 fino alla morte, avvenuta nel 313 o nel 316.

Nel 614 gli Avari e gli Slavi distrussero la citta romana di Salona, a pochi chilometri dal
palazzo di Diocleziano, ed inizio il declino (o, comunque, la trasformazione) della citta,
quando gli abitanti si trasferirono nel palazzo fortificato, che probabilmente diede il nome al
nuovo insediamento (da palatium a "Spalato").

Il palazzo oggi € quindi il centro storico della citta di Spalato e numerose parti di esso sono
state riusate nei secoli, permettendo la loro conservazione, seppure con le inevitabili
manomissioni stratificate, fino ai giorni nostri.

Nel 1979 é stato iscritto dal'lUNESCO nell'elenco dei Patrimonio dell'umanita.

DESCRIZIONE
Il palazzo, una sorta di grande villa fortificata, si presentava come una struttura autonoma,
cittadella dedicata alla figura sacra dell'imperatore, per il quale esisteva gia un mausoleo,
destinata quindi ad ospitarlo in eterno.

I peristilio & uno degli ambienti meglio conservati tutt' oggl e pare che avesse Ia fun2|one di
scenografia per le cerimonie ufficiali alle quali =g Sy L
partecipava come protagonista I'imperatore.

PROFILO ARTISTICO

Il palazzo di Diocleziano € un palese esempio
delle tendenze architettoniche nell'eta di
Diocleziano, improntate a tendenze
conservatrici, come per esempio anche nelle
terme di Diocleziano a Roma, di impostazione
analoga a quelle di Caracalla.

Riproduzione del Palazzo
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TECHNOLOGY AT SERVICE
OF ART AND ART HISTORY

Formulati SPARTYTE®, ASPER®, ELASPLAST <“ad hoc” e
WP 55 per sigillature, integrazioni e ripristini sui lapidei

calcarei e protezioni impermeabilizzanti

Rinforzi strutturali con barre di carbonio TECNOBOLT
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Biologic impurities on the stone surface

Fig. 9
Black crusts and washed out segments of the stone
surface

Fig. 10
Lamination of the stone surface caused by harmiul
(soluble) salts

Fig. 11
Structural damage, caused by metal corrosion

Fig. 12
Structural damage on the shaft of the second column
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