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Progetto globale ISOISOTANKTANK coordinato dal ns. Ufficio Assistenza 
Promozione Progettuale in collaborazione con  i Progettisti e con 

l’Impresa di Costruzione

- Progettazione del Mix Design per i requisiti progettualmente 
specificati e con utilizzo di Additivi e Tecnologie della 
Tecnochem Italiana

- Prequalifica della Centrale di Betonaggio 

- Assistenza Tecnica in Cantiere e Controllo Qualità

qualitqualitàà impermeabilitimpermeabilitàà durabilitdurabilitàà

- Elementi di fessurazione 
- Canali per riprese di getto 
- Manicotti per tubazioni passanti

iniettati a posteriori con speciali formulati poliacrilati, 

idroespansivi, anticorrosione   

giunti iniettabili giunti iniettabili 

FlexFlex TapeTape

Per giunti soggetti a forte movimento e pressioni di falda
Per la tenuta e la sigillatura di fessure

tecnologie di iniezione tecnologie di iniezione 

TECNO-INJECT PU :

formulati poliuretanici fortemente  idroespansivi

TECNO-INJECT ACRYL : 

formulati acrilici, idroespansivi, anticorrosivi, resistenti, durabili
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-Engineering ed assistenza nella specifica progettuale

-Additivazioni mirate per calcestruzzi intrinsecamente

impermeabili e rispondenti  a EN 934-2

-Prequalifica dei calcestruzzi durabili ed intrinsecamente

impermeabili rispondenti a EN 206-1/ EN 12390-8

-Regole per la compattabilità e la compattazione in opera

-Elementi speciali IGROTAC® ISOTANK a doppia funzionalità

iniettabile ed idroespansiva

-Tecnologie innovative di iniezione anticorrosione TECNO-INJECT

ACRYL-FLEX / MuCis®

-Calcestruzzi a ritiro ridotto o nullo SHRINKO-tec®

-Calcestruzzi resistenti al fuoco STABIL-tec® FIRE

-Strutture duttili per aree sismiche HFE-tec® / REFOR-tec®

-Strutture stagne al gas Radon ANTIRAD 2004

-Formulati per la cristalizzazione reattiva:

CRYSteco® Tensios (impregnante)  -

CRYSteco® PWD (malta) - CRYSteco® ADMIX (additivo)

-Assistenza dal Progetto al Cantiere

-Progettazione di Piani di Manutenzione esercitati 

sistematicamente nel tempo

-Progettazione ed esecuzione di Piani di Risanamento

LEED®

Leadership Energy Environmental Design

LEED®

Leadership Energy Environmental Design

Strutture Interrate e Gallerie 
Impermeabili e Durabili

Tecnologie Avanzate ed Engineering nel rispetto delle 
NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

D.M.: 14 gennaio 2008
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