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24030 Barzana (BG) - Via Sorte, 2/4

Tel. 035 55.48.11 — Fax 035 55.48.16
e-mailinfo@tecnochem-itvww.tecnochem.it
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TECNOCHEM IRGRE
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RANGE PRESTAZIONALI

L’'innovazione consiste negli eccellenti in assoluto valori fisico-meccanici e prestazionali
ottenuti e nella vasta possibilita di modulazione per diversificate esigenze progettuali

Cls Refo-tec® HFE-tec®
standard UHPC ECC
HPFRCC HPECCMFC
Modulo elastico [C 3(-3¢ 3E-5C 10-2¢
. . >

Resistenza a compressione 3(-5( QE - 2&9 25-7C
Resistenza a trazione a rottura 2 6-1z 3-5
Limite di proporzionalita [MPa] - 20-4pD 10 -15
Resistenza flessotrne a rottura [M 5 12-8C 8-2(
Duttilit= Energia di Frattura (| 100 8.00(-25.00( 12.00-200.00t
Deformazione a rottura (trazione uni 0.01 % fino a 0.5
diretta)

-UHPC - Ultra High Performance Concrete 50%0“6 304\/0“6
-HPFRCC - High Performance Fiber Reinforced Cementitious Composites

-ECC - Engineered Cementitious Composites

-HPECCMFC - High Performance Engineered Cementitious Composites Multiple Fine Cracks

La DURABILITA’ dei formulati REFOR-tec® ed HFE-tec® alle aggressioni atmosferiche ed a molteplici aggressioni e
sollecitazioni ambientali risulta di eccezionale valore assoluto sia per la particolare selezione dei componenti leganti,
che per rapporti acqua/cemento ridottissimi con conseguente porosita aperta praticamente nulla:

-impermeabili all'acqua, anche sotto pressione (EN 12390-8; 5 bar 3 gg. 1 mm)

-barriera alla penetrazione dell’anidride carbonica (25 anni ~0,5 mm)
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